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TERMOPLASTICOS
Tuberia PVC AWWA C900 DR14 UL/FM Tuberia PVC AWWA C900 DR18 UL/FM
PVC SCI @ 305 PSI PVC SCI @ 200 PSI
Cadigo Medida Precio Lista Cadigo Medida Precio Lista
C900-14-040 4" 413.25 C900-18-040 4" 332.10
C900-14-060 6" 850.25 C900-18-060 6" 678.86
C900-14-080 8" 1,449.39 C900-18-080 8" 1,159.42
@ C900-14-100 10" 2,195.40 @ C900-18-100 10" 1,756.59
APPROVED C900-14-120 12" 3,100.55 APPROVED C900-18-120 12" 2,475.02
PR AT SET SRU| SR aEs L PR AT SET SRU| SR aEs L
LNEILU LRESL
7 PyCc coog * Tramos de 6.10 mts (20 Ft) Precio por metro 7 PyCc coog * Tramos de 6.10 mts (20 Ft) Precio por metro
Dimensiones Clase 305 (RD-14)* Listado con NSF a FM 1612 y UL 1285
D etro L gtro Diametro S Fro didad ae Diametno ero Feso
{in) {in) {mm) (in) (mm) (in} {mim) (in) (mm) (in) {mm) (Kg/m)
4 480 12190 408 10370 0343 870 475 1207  6BS  168.92 472
6 690 17530 587 14910 0493 1250 S50 1397 922  234.24 9.78
8 9.05 22990 770 19560 0646 1640 625 1588 1188 301.82 16.82
10 1110 28190 944 23980 0793 2010 700 1778 1445 326698 2473
12 1320 33530 1123 28520 0943 2400 780 1981 1676 42570 3499
Dimensiones Clase 235 (RD-18)* Listado con NSF a FM 1612y UL 1285
L gelro U etrno Uia etro — o didad de Liametro eno Peso
(in) (im) (mim) (in) {mm) (in} (mm) (in) (imm) (in) (mm) (Ka/m)
4 480 12190 423  107.40 0268 680 475 1207 BS50 16510 372
[3 690 17530 609 15470 0382 970 550 1397 900 22860 733
8 505 22990 798 20270 0504 1280 625 1588 1160 29460 1322
10 1110 28190 979 24870 D618 1570 700 1778 1410 35810 20.60
12 1320 33530 1165 29590 0732 1860 78O 1581 1634 41500 29.30

Pl Profundidad de
+ la Insercion
D.E.C. ;
5 D.l. Diametro Interior
E Espesor

D.EC. Diametro Exterior de
la Campana

D.E. Diametro Exterior
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LEESLU Caracteristicas
PVC CS00
+ Instalacién » Capacidad de flujo
Las tuberias CRESCO® PVC C900 UL/FM cuentan Las tuberias CRESCO® PVC C900 UL/FM en su
con un sistema de unidn campana y espiga con disefio cuentan con un interior liso y practicamente no
empague de goma gue permite un sellado hermético. tienen perdida de fniccion en la conduccion de fluidos.
El empague tipo RIEBER instalado de fabrica propor- Su wvalor de coeficiente de rugosidad es de C=150
ciona un sello hermético que protege la linez de (Hazen & Williams) y N= 0.009 (Manning} lo que
impacto, vibraciones, movimientos de tierra y com- mejora la eficiencia hidraulica y reduce las perdidas
pensa fa expansion y contraccion de los tramos de de presicn en lineas largas y continuas

tuberia y estan disefiadas para resistir altas presiones
y prevenir fugas. Ademas de facilitar su instalacion

sin necesidad de soldaduras ni adhesivos. » Resistencia a la Corrosion

Las tuberias CRESCO® PVC C900 UL/FM son com-

patibles con accesorios y conexiones metdlicas Las tuberias CRESCO® PVC C900 UL/FM a diferen-
CIO o facilita la instalacion con sistemas existen- cia de las tuberias metalicas, el PVC no se corroe, y es
tes y asegura la compatibilidad con una armplia varie- resistente a quimicos y otros agentes externos, esfo
dad de componentes que puede llevar un sistema les permite operar por mucho tiempo sin tener que
subterraneo ser reemplazados, lo que lo convierte en una excelen-

te opcidn para suelos cormosivos porque no requiere
de revestimientos o recubrimientos

» Control de Calidad

Las tuberias CRESCO® PVC C900 UL/FM estan
sujetas a un rigurosc control de calidad segdn lo exige
la norma ANSI/AWWA C900.

» Certificaciones » Aplicacién
Producto listado con NSF a Las tuberias de CRESCO® PVC C900 UL/FM estan
NSF/ANSI 14 disefadas especificamente para aplicaciones gue
NSF/ANSI/CAN &1 requieren aita resistencia a la presion y cumplimiento
UL 1285 (NSF-fs) con estrictas normas de seguridad como:

FM 1612 (NSF-fs)
Sistemas de Agua Contra Incendio en:

Redes de distribucion de agua para hidrantes contra
incendio.

Alimentacion de sistema de rociadores automaticos.
Conexiones en edificios comerciales, residenciales y
complejos industriales
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